DUrocoLor

Pisos e Revestimentos

FICHA DE INFORMACOES SOBRE SEGURANCA DOS PRODUTOS

QUIMICOS — FISPQ

1. DADOS COMERCIAIS

NOME
FABRICANTE

TELEFONE

TELEFONE DE EMERGENCIA

: DUROCOLOR EP PINTURA — Componente B
: DUROCOLOR Industrial Ltda.
Rua Solug@es do Lar, 155- Jardim Rio Cotia
Cotia — SP  CEP 06700-000
: +55 11 4612-2014
: +55 11 4612-2014

2. COMPOSIGAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

Caracteristicas quimicas:

Componentes: Nr. CAS Simbolo de Frase Parte na mistura
periculosidade

produto reativo;

Amina cicloativa R36/38-R43-R51/53

modificada Xi, N

(mistura)

Isofuonadiamina | 2855-13-2 Xi, N R36/38-R43-R51/53 | > 50%

Alcool Benzilico 100-51-6 Xi, N R20-/22 < 40%

3. IDENTIFICACAO DE PERIGOS
Produto caracterizado como corrosivo.
Irritante para pele e olhos e até mesmo lesdo permanente.
O contato pode causar sensibilidade na pele.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Principais Sintomas :

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Inalacéo:

Ingestéo:

Irritacéo, vermelhidao e dermatite. Irritacdo ocular e do trato respiratorio e
gastrointestinal.

Remover roupas contaminadas e lavar o local com agua corrente por pelo
menos 10 minutos.

Lavar imediatamente com agua durante, no minimo, 15 minutos e consultar
o Oftalmologista.

Remover a pessoa ao ar livre. Em caso de irritacdo do sistema respiratorio,
membranas ou mucosas ou em caso de indisposicdo prolongada,

consultar um médico.

A pessoa afetada deve beber 0,5 a 0,8 L de agua, se possivel contendo
carvdo aditivado, usado medicinalmente. No caso de vomito deve ser
realizada apenas pela equipe médica. No caso de inconsciéncia ou convulsao,
nao colocar nada na boca da pessoa afetada. Consultar um médico.
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincdo apropriados: Spray de agua, CO2, espuma e pé seco.
Meios de extingdo ndo apropriados: Jatos de dgua de alta pressao

Riscos de exposicdo: A decomposi¢do térmica ou quimica pode liberar éxidos de carbono e outros
gases ou vapores. Ndo liberar a 4gua quimicamente contaminada para a terra,
canalizacGes, etc. Medidas de retengdo da agua de extingdo devem ser
tomadas. Evitar a agua contaminada e a terra de acordo com as
regulamentacdes locais.

Protecdo bombeiros:  No combate ao incéndio, usar roupas de protecdo para produtos quimicos e
aparatos para respiracgao artificial.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO/VAZAMENTO

Precaucdes pessoais:  Isolar a area. Evitar contato com pele, olhos e roupas. Assegurar ventilagéo
apropriada.

Seguranca ambiental: Executar técnicas de contencdo, remover toda e qualquer fonte de ingnicéo.
Evitar a contaminac¢éo da terra, canalizacéo e 4guas superficiais.

Métodos de limpeza:  Recolher com material absorvente e inerte, colocar em recipientes adequados,
gue possam ser fechados, e enviados para destruicdo. Caso haja necessidade
realizar neutralizacdo da &rea com solucé@o de &cido acético 5%.

7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Manuseio Assegure boa ventilacdo e exaustdo no local. Ndo comer, beber, fumar no
local de trabalho. Manipular e abrir o recipiente com cuidado e longe de
fontes de ignicao.

Armazenagem Manter Longe de Alimentos e bebidas. Armazenar em recipiente original
seguramente fechado a temperatura ambiente

Produtos Incompativeis Substancias oxidantes e acidos fortes.

Embalagens Seguras Embalagens plasticas resistentes

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO PESSOAL

Medidas de protecdo coletiva : nenhuma
Equipamentos de protecéo individual apropriado : EPI

Protecdo das maos Recomenda-se o uso de luvas (de PVC ou borracha)

Protecéo dos olhos Utilizar 6culos de protecéao.

Protecdo da pele e do corpo Utilizar vestuario de protegdo apropriado (mangas compridas)
Precaucdes especiais Manter afastado de produtos alimentares

Medidas de Higiene Lavar as méos antes dos intervalos e no fim do trabalho.

Guardar separadamente todo o vestuario contaminado.
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9. PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

Estado fisico : liquido viscoso

Cor : Claro, transparente
Odor : amoniacal

PH : alcalino

Ponto de ebulicdo :>195°C
Decomposic¢éo Térmica :>200°C

Ponto de Fulgor :113C

Ponto de inflamabilidade :>200°C

Pressd@o de vapor 1 < 0,30075 (mm Hg 21° C)
Densidade 11,0

Solubilidade em agua : parcial (0,1 -1 %) |

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condicdes a serem evitadas:  Reagdes com peréxidos podem ocasionar violenta decompoiscéo de
perdxido levando a um explosdo. Lentamente o produto corroe cobre,
aluminio, zinco e superficies galvanizadas.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS
Informac@es de acordo com as diferentes vias de exposicao
Toxicidade aguda : LC 50 oral, ratazana : superior a 0,5 mg/kg — moderada sem morte
Efeitos Locais : Tolerancia pela pela e pelas mucosas, coelho : Irritacdo severa
: Pele, 24 horas de exposicéo, coelho : Irritacido severa

> Olho, coelho : Irritacdo severa

No caso de aplicacdo adequada e observando as instrucfes gerais de higiene no local de
trabalho, os produtos desta categoria de substancias ndo tem efeitos nocivos.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Impacto Ambiental : Evitar a penetragdo em cursos d'agua e no solo

13. CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Produto No tratamento e disposi¢cdo do produto, de seus restos e
embalagens usadas, deve-se atentar para a legislagéo local,
estadual e nacional. Descartar em aterros industriais, em sistema de
coprocessamento em fornos de cimento

Restos de produtos Tendo em conta as prescri¢cdes das autoridades locais, pode ser
queimado num depdsito apropriado.
Embalagens Usadas No tratamento e disposicéo do produto, de seus restos e de

embalagens usadas, deve-se atentar para a legislacéo local,
estadual e nacional.
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14. INFORMAGCOES SOBRE TRANSPORTE

RegulamentacBes nacionais e internacionais :

Tipo : Liquido corrosivo, NE
Terrestre : Classe 8, Risco — 80
Maritimo : Classe 8, Risco — 80
Aéreo : Classe 8, Risco — 80
NR. ONU 11760

15. REGULAMENTAGOES

Classificagéo : Requer Rotulagem
Simbolos de periculosidade : (Xi) irritante, (N) perigoso ao meio-ambiente
Frases : (R35/38) irritante a olhos e pele

(R43) pode causar sensibilidade em contato com a pele
(S28) apds o contato com a pele, lavar imediatamente com bastante
agua e sabdo
(S37/539) — utilizar luvas e protecéo para os olhos/face adequados
Rotulagem especial n/a
Sustancia de risco Agente de cura para resinas epoxidicas

16. OUTRAS INFORMACOES

Em geral recomendamos observar as seguintes folhas de dados para manuseio seguro de resinas
epoxi e catalizadores:

M 004: material irritante/caustico

M 023: fabricacédo de resinas epoxi e de poliéster

(publicadas pela associa¢éo das indUstrias quimicas)

Estas instrucfes sdo baseadas no conhecimento atual e na experiéncia. A folha de seguranca descreve
as regulamentacdes de seguranca dos produtos. Nao é de responsabilidade do fabricante alteracdes
nos dados.

N&o é, portanto, nenhuma garantia de propriedades especificas do produto.

Escritorio: Av. Reboucas, 3.167-Centro-Sao Paulo-SP CEP: 05401-400
Fabrica: Rua Solugdes do Lar, 155-Jd. Rio Cotia-Cotia-SP CEP: 06700-000
Fone-Fax: (11) 3103-8300 - durocolor@durocolor.com.br - www.durocolor.com.br




